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Сеть АГНКС в Беларуси
В Беларуси действует сеть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь», которая в настоящее время насчитывает 28 заправок. Для расширения территории заправок широко 
используется парк передвижных автогазозаправщиков (ПАГЗ).

Производители газомоторной техники и оборудования
Новогрудский завод газовой аппаратуры 
г. Новогрудок, ул. Мицкевича, 109 
www.novogas.com

БЕЛАЗ 
г. Жодино, ул. 40 лет Октября, 4 
www.belaz.by

МАЗ 
г. Минск, ул. Социалистическая, 2 
www.maz.by

Гомсельмаш 
г. Гомель, ул. Шоссейная, 41 
www.gomselmash.by

ММЗ 
г. Минск, ул. Ваупшасова, 4В 
www.po-mmz.minsk.by

Цилиндерс-Бел 
г. Орша, ул. Ивана Якубовского, 77А 
www.cylinders.by

МТЗ 
г. Минск, ул. Долгобродская, 29, корп. 79  
www.belarus-tractor.com

РариТЭК Холдинг 
РФ, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 
ул. Старосармановская, 18 (район БСИ) 
www.raritek.ru



3

C N G

Расход метана эквивалентен расходу 1 литра бензина.

Газовые двигатели намного более экологичны: выбросы углекислого газа у них до 70% 
ниже по сравнению с бензиновыми, а азота — на 90% ниже по сравнению с дизельными. 
Кроме того, в выхлопах газового транспорта полностью отсутствуют сажа и соединения 
серы, что позволяет снизить задымленность и загрязнение воздуха в 9 раз!

Октановое число около 110 единиц, поэтому полное сгорание в двигателе происходит 
с большей отдачей.

По физико-химическим характеристикам метан наиболее безопасен: он отнесен 
к четвертому классу горючих веществ.

Газовое топливо не взаимодействует со смазочными материалами и не смывает 
защитную пленку с деталей двигателя. В результате их износ сокращается, а срок 
службы силового агрегата увеличивается. То же касается и моторного масла: оно 
может использоваться на 30–40% дольше.

Природный газ (метан) — реальная альтернатива нефтяным видам топлива. В Республике 
Беларусь метан как моторное топливо реализуется под брендом «Экогаз». На нем работают 
легковые автомобили, пассажирский автотранспорт, коммунальная, грузовая, специальная 
техника и даже зерноуборочные комбайны.

Для использования в качестве газомоторного топлива компримированный природный газ 
не подвергается химической переработке, а просто сжимается компрессорами, что значительно 
удешевляет процесс его производства. Поэтому стоимость топлива «Экогаз» всегда будет 
ниже нефтяных видов.

В Беларуси газомоторное топливо продается по цене 
на 55-60% дешевле дизельного топлива.  В дополнение 
к выгодной стоимости оно имеет хорошие потребительские 
качества:

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
СТАНДАРТ 

EURO 6
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Тип топлива Сжиженный природный газ (СПГ) Дизель

Двигатель  Weichai, WP7NG290E51 Weichai, WP7.300E51

Максимальная мощность, кВт (л. с.) 205 (279) 215 (292)

Максимальная скорость, км/ч 90 90

Экологический стандарт Euro 5 Euro 5

КПП АКП FastGear, F6A140RB (6 ст.) АКП FastGear, F6A140RB (6 ст.)

Ёмкость топливного бака 
(баллонов), л

335 300

Расход на 100 км, л 35-40 40-45

Пробег без дозаправки, км   700-950 400-600

Масса снаряженная / полная, кг 11300 … 11500 / 18000 11100 … 11400 / 18000

Общее количество мест от 95 до 98 от 97 до 101

Баллонная установка Криогенный бак в заднем свесе Алюминиевый бак в пандусе в базе автобуса

Время заправкии, мин 10-15 5-10

МАЗ-203 СПГ
Низкопольный автобус повышенной вместимости 
для перевозки пассажиров

Сравнительные характеристики

Экологичность Технологичность Низкий расход 
топлива

Экономичность

MAZ.BY
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МАЗ-203 КПГ
Низкопольный автобус повышенной вместимости для перевозки 
пассажиров

Тип топлива Компримированный природный газ (КПГ) Дизель

Двигатель  Weichai, WP7NG290E51 Weichai, WP7.300E51

Максимальная мощность, кВт (л. с.) 205 (279) 215 (292)

Максимальная скорость, км/ч 90 90

Экологический стандарт Euro 5 Euro 5

КПП АКП FastGear, F6A140RB (6 ст.) АКП FastGear, F6A140RB (6 ст.)

Ёмкость топливного бака 
(баллонов), л (куб. м)

1                                          960 (192)  
2                                 или 1416 (283)

210 или 300

Расход на 100 км 40-50 куб. м 40-45 л

Пробег без дозаправки, км 1                                 400-500 (гор.), 
 700 (пригор.) - 3 тип                                                    

2                                 500-700 (гор.), 
1000 (пригор.) - 4 тип 

400-600 

Масса снаряженная / полная, кг 11360 … 12270 / 18000 11100 … 11400 / 18000

Общее количество мест от 84 до 96 от 97 до 101

Баллонная установка Кассета баллонов на крыше: (6х160 
л - 3 тип) или (6х236 л - 4 тип)

Алюминиевый бак в пандусе в базе автобуса

Время заправки, мин 10-15 5-10

Сравнительные характеристики

Экологичность Технологичность Низкий расход 
топлива

Экономичность

MAZ.BY
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Тип топлива Компримированный природный газ (КПГ) Дизель

Двигатель  Weichai, WP5NG200E51 Weichai, WP4.6NQ220E50

Максимальная мощность, кВт (л. с.) 147 (200) 158 (215)

Максимальная скорость, км/ч 90 90

Экологический стандарт Euro 5 Euro 5

КПП АКП FastGear, FC6A145RB (6 ст.) АКП FastGear, FC6A145RB (6 ст.)

Ёмкость топливного бака 
(баллонов), л

335 140

Расход на 100 км 22-28 кг 30-35 л

Пробег без дозаправки, км 450-850 300-400

Масса снаряженная / полная, кг 8700 … 8850 / 13450 8300 … 8450 / 13450

Общее количество мест 67 72

Баллонная установка Криогенный бак в заднем свесе Алюминиевый бак в пандусе в базе автобуса

Время заправки, мин 10-15 5-10

МАЗ-206 СПГ
Полунизкопольный автобус для перевозки пассажиров маршрутах 
средней загруженности

Сравнительные характеристики

Экологичность Технологичность Низкий расход 
топлива

Экономичность

MAZ.BY
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Тип топлива Компримированный природный газ (КПГ) Дизель

Двигатель  Weichai, WP5NG200E51 Weichai, WP4.6NQ220E50

Максимальная мощность, кВт (л. с.) 147 (200) 158 (215)

Максимальная скорость, км/ч 90 90

Экологический стандарт Euro 5 Euro 5

КПП АКП FastGear, FC6A145RB (6 ст.) АКП FastGear, FC6A145RB (6 ст.)

Ёмкость топливного бака 
(баллонов), л (куб. м)

640 (128) или 960 (192) 
или 1416 (283)

140

Расход на 100 км 32-40 куб. м 30-35 л

Пробег без дозаправки, км  1                                        300 (гор.), 
600 (пригор.)                                                        

2                                        500 (гор.), 
700 (пригор.)                                                                       

3                                        800 (гор.), 
1200 (пригор.) 

300-400 

Масса снаряженная / полная, кг 9300 … 9850 / 13450 8300 … 8450 / 13450

Общее количество мест 52-61 72

Баллонная установка Кассета баллонов на крыше: 
(6х160л - 3 тип) 

или (6х236л - 4 тип)

Алюминиевый бак в пандусе в базе автобуса

Время заправкии, мин 10-15 5-10

МАЗ-206 КПГ
Полунизкопольный автобус для перевозки пассажиров маршрутах 
средней загруженности

Сравнительные характеристики

Экологичность Технологичность Низкий расход 
топлива

Экономичность

MAZ.BY
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Тип топлива Компримированный природный газ (КПГ) Дизель

Двигатель  Weichai WP12NG.400E50 Weichai  WP12.430E50

Максимальная мощность, кВт (л. с.) 286 (389) 311 (423)

Максимальная скорость, км/ч 85 85

Экологический стандарт Euro 5 Euro 5

КПП МКП Fast Gear 12 ст. 12JS200TA МКП Fast Gear 16 ст 16JSDX240T

Ёмкость топливного бака 
(баллонов), л 

668 500-700

Расход на 100 км 41 л 27,5 л

Пробег без дозаправки, км 1600 1800-2500

Масса снаряженная/полная, кг 8600/18650 8500/18500

Общее количество мест 2 2

Баллонная установка CIMC (Китай) РБ

Время заправки, мин 15-20 10-15

МАЗ-54402K СПГ
Седельный тягач для перевозки грузов

Сравнительные характеристики

Экологичность Технологичность Низкий расход 
топлива

Экономичность

MAZ.BY
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Тип топлива Компримированный природный газ (КПГ) Дизель

Двигатель  Weichai  WP13NG430E52Е Weichai WP12.430E50

Максимальная мощность, кВт (л. с.) 306 (416) 311 (423)

Максимальная скорость, км/ч 85 85

Экологический стандарт Euro 5 Euro 5

КПП МКП Fast Gear 16 ст. 16JSDX240T МКП Fast Gear 16 ст. 16JSDX240T

Ёмкость топливного бака 
(баллонов), л (куб. м)

1092 (218) 500-700 л

Расход на 100 км (Контрольный 
расход топлива (100 км пути 80 км/ч))

60 куб. м. 27,5 л

Пробег без дозаправки, км 450-750 2500

Масса снаряженная / полная, кг 9 100/17 850 8 500/18 500

Общее количество мест 2 2

Баллонная установка РФ РБ

Время заправки, мин 15-20 10-15

МАЗ-54402N КПГ
Седельный тягач для перевозки грузов

Сравнительные характеристики

Экологичность Технологичность Низкий расход 
топлива

Экономичность

MAZ.BY
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Тип топлива Компримированный природный газ (КПГ) Дизель

Двигатель  Weichai  WP10NG Weichai  WP7.300E51

Максимальная мощность, кВт (л. с.) 205 (280) 214 (292)

Максимальная скорость, км/ч 85 85

Экологический стандарт Euro 5 Euro 5

КПП МКП Fast Gear 9 ст. 9JS135TA МКП Fast Gear 9 ст. 9JS135TA

Ёмкость топливного бака 
(баллонов), л (куб. м)

696 (139) 300

Расход на 100 км 46 куб. м 26,14 л

Пробег без дозаправки, км 300 900

Масса снаряженная / полная, кг 8 900/29 500 9790/26500

Общее количество мест 2 2

Баллонная установка РФ РБ

Время заправки, мин 15-20 10-15

МАЗ-631223 КПГ
Полноприводный грузовой автомобиль-шасси

Сравнительные характеристики

Экологичность Технологичность Низкий расход 
топлива

Экономичность

MAZ.BY
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Тип топлива Компримированный природный газ (КПГ) Дизель

Двигатель  Weichai  WP10NG280E50 ЯМЗ-53603.10

Максимальная мощность, кВт (л. с.) 206 (289) 241 (328)

Максимальная скорость, км/ч 85 85

Экологический стандарт Euro 5 Euro 5

КПП МКП 9 ст. FG 9jS135TA MКП Fast Gear 9 ст. 9JS135ТA

Ёмкость топливного бака 
(баллонов), л (куб. м)

1000 (200) 300

Расход на 100 км 46 куб. м 30 л

Пробег без дозаправки, км 430 не менее 650

Масса снаряженная / полная, кг 10850/27000 9600/26000

Общее количество мест 2 2

Баллонная установка РФ РФ

Время заправки, мин 15-20 10-15

МАЗ-630223
Полноприводное шасси с колесной формулой 6х6 для монтажа 
крановой установки

Сравнительные характеристики

Экологичность Технологичность Низкий расход 
топлива

Экономичность

MAZ.BY



12

C N G

Тип топлива Компримированный природный газ (КПГ) Дизель

Двигатель  Weichai  WP10NG280E50 Weichai  WP7.300E51

Максимальная мощность, кВт (л. с.) 206 (280) 215 (292)

Максимальная скорость, км/ч 85 85

Экологический стандарт Euro 5 Euro 5

КПП МКП Fast Gear 9 ст. 9JS135TA МКП Fast Gear 9 ст. 9JS135TA

Ёмкость топливного бака 
(баллонов), л (куб. м)

892 (178) 350

Расход на 100 км 46 куб. м 20 л

Пробег без дозаправки, км 370 1170

Масса снаряженная / полная, кг 8450/20500 6900/19500

Общее количество мест 2 2

Баллонная установка РФ РФ

Время заправки, мин 15-20 10-15

МАЗ-534023
Грузовое шасси под установку различного 
специализированного оборудования

Сравнительные характеристики

Экологичность Технологичность Низкий расход 
топлива

Экономичность

MAZ.BY
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Тип топлива Компримированный природный газ (КПГ) Дизель

Двигатель  Weichai  WP12NG.400E50 Weichai  WP 12.430Е50 

Максимальная мощность, кВт (л. с.) 286 (389) 311 (423)

Максимальная скорость, км/ч 85 85

Экологический стандарт Euro 5 Euro 5

КПП МКП Fast Gear 12 ст. 12JS200TA МКП Fast Gear 12 ст. 12JSDX240TA

Ёмкость топливного бака 
(баллонов), л (куб. м)

900 (180) 300-500

Расход на 100 км 44 куб. м 33,6 л

Пробег без дозаправки, км 400 900

Масса снаряженная / полная, кг 16650/35000 13450/33500

Общее количество мест 2 2

Баллонная установка РФ РФ

Время заправки, мин 15-20 от 10

МАЗ-65012К
Трехосный самосвал для перевозки сыпучих и строительных грузов

Сравнительные характеристики

Экологичность Технологичность Низкий расход 
топлива

Экономичность

MAZ.BY
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Тип топлива Компримированный природный газ (КПГ) Дизель

Двигатель  ЯМЗ-53414Е-5 WP-4.1

Максимальная мощность, кВт (л. с.) 125 (170) 136 (185)

Максимальная скорость, км/ч 85 85

Экологический стандарт Euro 5 Euro 5

КПП МКП Fast Gear 6 ст. 6J70TA МКП Fast Gear 6 ст. 6J76TA

Ёмкость топливного бака 
(баллонов), л (куб. м)

420 (85) 130

Расход на 100 км 26 22,3 л

Пробег без дозаправки, км 400  565

Масса снаряженная / полная, кг 5500/12500 5500/12500

Общее количество мест 2 2

Баллонная установка РФ РФ

Время заправки, мин 15-20 5-10

МАЗ-4901С4-030 
(на базе шасси МАЗ-4381С4)

Мусоровоз с боковой загрузкой для механизированной 
погрузки твердых бытовых отходов

Сравнительные характеристики

Экологичность Технологичность Низкий расход 
топлива

Экономичность

MAZ.BY
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Тип топлива Компримированный природный газ (КПГ) Дизель

Двигатель  CUMMINS IS12G ЯМЗ-238

Максимальная мощность, кВт (л. с.) 257 (350) 243 (330)

Максимальная скорость, км/ч 20 20

Ёмкость топливного бака 
(баллонов), л (куб. м)

1816 (450) 600

Дорожный просвет, мм 330 330

Рабочая скорость движения, км/ч 8 8

Тип молотильного аппарата барабанный барабанный

Тип соломосепараторов клавишный клавишный

Объём зернового бункера, куб. м 9 9,5

Высота выгрузки, мм 4 000 4 200 / 4 600

Скорость выгрузки, л/с 70 70

Масса, кг 15 900 14 450

Время работы, ч 8-10 10-12

ПАЛЕССЕ GS 4118
Первый в мире самоходный зерноуборочный комбайн, работающий на КПГ

Сравнительные характеристики

Экологичность Технологичность Низкий расход 
топлива

Экономичность

GOMSELMASH.BY
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Тип топлива Компримированный природный газ (КПГ)

Грузоподъемность, т 30

Двигатель газопоршневой Т-22-30

Режим работы газовый

Ёмкость топливного бака (баллонов), л (куб. м) 990 (650+340)

Эффективный объем газового бака, л 891

Мощность, кВт (л.с.) 309 (420)

Крутящий момент, Н*м (об/мин.) 2050 (2000)

Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт*ч 210

Объем кузова, куб. м: геометрический (с «шапкой» 2:1) 15.1 (19.2)

Эксплуатационная масса, кг 22600

Полная масса, кг 52600

Максимальная скорость, км/ч 50

БЕЛАЗ-7540S 
Карьерный самосвал грузоподъемностью 30 тонн для использования 
на открытых разработках полезных ископаемых

Экологичность Технологичность Низкий расход 
топлива

Экономичность

Характеристики

BELAZ.BY
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Тип топлива Сжиженный природный газ (СПГ)

Грузоподъемность, т 45

Двигатель Кунгур-550

Режим работы газовый

Номинальный объем газового бака, л 1350 (850+500)

Эффективный объем газового бака, л 1215

Мощность, кВт (л.с.) 410 (550)

Крутящий момент, Н*м (об/мин.) 4630 (1300)

Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт*ч 242

Объем кузова, куб. м: геометрический (с «шапкой» 2:1) 21.5 (27.6)

Эксплуатационная масса, кг 33100

Полная масса, кг 78100

Максимальная скорость, км/ч 50

БЕЛАЗ-75476 
Карьерный самосвал грузоподъемностью 45 тонн для использования 
на открытых разработках полезных ископаемых

Экологичность Технологичность Низкий расход 
топлива

Экономичность

Характеристики

BELAZ.BY
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Тип топлива Сжиженный природный газ (СПГ)

Грузоподъемность, т 90

Двигатель Weichai

Режим работы газовый

Номинальный объем газового бака, л 1400

Эффективный объем газового бака, л 1260

Мощность, кВт (л.с.) 785 (1050)

Крутящий момент, Н*м (об/мин.) 4980 (1300)

Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт*ч 210

Объем кузова, куб. м: геометрический (с «шапкой» 2:1) 37.7 (53.3); 44.5 (60); 75 (93); 86.5 (103)

Эксплуатационная масса, кг 80100

Полная масса, кг 170100

Максимальная скорость, км/ч 60

Время работы, ч 12-14

БЕЛАЗ-7558Н 
Карьерный самосвал грузоподъемностью 90 тонн для использования 
на открытых разработках полезных ископаемых и на строительстве 
различных сооружений

Экологичность Технологичность Низкий расход 
топлива

Экономичность

Характеристики

BELAZ.BY
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Тип топлива Сжиженный природный газ (СПГ)

Грузоподъемность, т 57

Тип двигателя / объем (л) на природном газе / LNG 450L

Мощность двигателя, кВт (л.с.)  316/1900

Крутящий момент, Н*м (об/мин.) 2000 (1100-1400) 2000 (1100-1400)

Экологический стандарт Евро-V

Объем кузова, куб. м 32-34

Габариты (ДхШхВ), мм 9035х3550х4135

Полная масса, кг 90000

Максимальная скорость, км/ч 44

Эксплуатационная масса, кг 80100

Полная масса, кг 170100

Максимальная скорость, км/ч 60

БЕЛАЗ-75520 
Рудовоз грузоподъемностью 57 тонн для использования на открытых 
разработках полезных ископаемых и на строительстве различных 
сооружений

Экологичность Технологичность Низкий расход 
топлива

Экономичность

Характеристики

BELAZ.BY
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Тип топлива Сжиженный природный газ (СПГ) Дизель

Двигатель  MMZ262CNG Д-260.2S

Максимальная мощность, кВт (л. с.) 96 (130) 96 (130)

Максимальная скорость,  
вперёд / назад, км/ч 

  1,5-35/2,75-16,4   1,5-35/2,75-16,4

Экологический стандарт evro 5 evro 3

КПП механическая, синхронизированная механическая, синхронизированная

Ёмкость топливного бака 
(баллонов), л (куб. м)

240 135

Удельный расход топлива при 
номинальной мощности, г/кВт•ч

160 227

Масса снаряженная / полная, кг 8000 8000

Общее количество мест 1 1

Баллонная установка криогенная емкость  

Время заправки, мин 15-20 20

Соотношение расхода КПГ/ДТ, % 70/30 -

BELARUS-1221.2
Трактор для выполнения различных транспортных и сельскохозяйственных 
работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями

Сравнительные характеристики

Экологичность Технологичность Низкий расход 
топлива

Экономичность

RARITEK.RU



21

C N G

Тип топлива Компримированный природный газ (КПГ) Дизель

Двигатель  ММ З Д-245,5 Д-260.2S

Максимальная мощность, кВт (л. с.) 90 (130) 96 (130)

Максимальная скорость, км/ч   15,5   15,5

Экологический стандарт evro 2 evro 2

КПП механическая, синхронизированная механическая, синхронизированная

Ёмкость топливного бака 
(баллонов), л (куб. м)

130 (36) 130

Удельный расход топлива 
при номинальной мощности

5,2-7 л ДТ + 10-12 куб. м КПГ 227 г/кВт

Масса снаряженная/полная, кг 8000 8000

Общее количество мест 1 1

Баллонная установка 1-й тип  

Время заправки, мин 15-20 20

Соотношение расхода КПГ/ДТ, % 70/30

BELARUS-92П
Базовое шасси для использования с монтируемым оборудованием 
различного назначения в промышленности, строительстве и коммунальном 
хозяйстве

Сравнительные характеристики

Экологичность Технологичность Низкий расход 
топлива

Экономичность

BELARUS-TRACTOR.COM
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Рабочий объем, л 4,75

Номинальная мощность, кВт (л.с) 59,6 (81)

Частота вращения, мин-1 2200

Максимальный крутящий момент 
при частоте вращения, Нм/мин-1 298 / 1600

Удельный расход топлива при работе 
в дизельном режиме, г/кВт ч 226

Часовой расход топлива в газодизельном 
режиме: ДТ, кг/ч / КПГ, м3/ч 4 / 14

Масса, кг 425

Технические характеристики

Описание
Двигатель ГД-243 4-тактный, рядный, с жидкостной системой охлаждения, без при-
менения газотурбинного наддува и охлаждения наддувочного воздуха. Размеры SxD 
= 125x110 мм.

Применяемость
Тракторы промышленные тягового класса 1,4, машины и оборудование 
для коммунального хозяйства.

Конструктивные особенности
Система питания дизельным топливом — рядный че-
тырехсекционный топливный насос высокого давле-
ния с электронным регулятором частоты вращения 
и автоматическим увеличением цикловой подачи при 
пуске, форсунки закрытого типа с многосопловым 
распылителем. 
Система питания компримированным природным га-
зом (КПГ) —  форсунки газовые, редуктор газовый, 
фильтр газовый, рампа форсунок, электрон-ный блок 
управления.
Электронная система управления — электронный блок 
управления прикладывается к двигателю, поддержива-
ет соединение по каналу CAN 2.0 (SAE J1939). Датчик 
температуры охлаждающей жидкости, датчик частоты 
вращения коленчатого вала двигателя, датчик положе-
ния распредвала, датчик температуры и давления ком-
примированного природного газа, жгуты соединитель-
ных проводов установлены на двигателе.
Вентилятор осевого типа с ременным приводом, распо-
ложен на оси водяного насоса.

Опции
По согласованию с потребителем газодизель комплек-
туется шестеренным приводом или приводом с насо-
сом шестеренным, компрессором пневматической си-
стемы, муфтой сцепления.

ГД-243
4-цилиндровый рядный газодизельный двигатель 

Экологичность

Экономичность

PO-MMZ.MINSK.BY
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ГД-260.2
6-цилиндровый рядный газодизельный двигатель

Рабочий объем, л 7,12

Номинальная мощность, кВт (л.с) 95,6 (130)

Частота вращения, мин-1 2100

Максимальный крутящий момент 
при частоте вращения, Нм/мин-1 500/1400

Удельный расход топлива при работе 
в дизельном режиме, г/кВт ч 233

Часовой расход топлива в газодизельном 
режиме: ДТ, кг/ч / КПГ, м3/ч 6,5 / 21,5

Масса, кг 610

Технические характеристики

Описание
Двигатель ГД-260.2 4-тактный, рядный, с жидкостной системой охлаждения, с при-
менением га-зотурбинного наддува и без охлаждения наддувочного воздуха. Разме-
ры SxD = 110x125 мм.

Применяемость
Тракторы промышленные тягового класса 2, машины и оборудование 
для коммунального хозяйства.

Конструктивные особенности
Система питания дизельным топливом — рядный ше-
стисекционный топливный насос высокого давле-
ния с электронным регулятором частоты враще-ния 
и автоматическим увеличением цикловой подачи при 
пуске, форсунки закрытого типа с многосопловым 
распылителем. 
Система питания компримированным природным га-
зом (КПГ) —  форсунки газовые, редуктор газовый, 
фильтр газовый, рампа форсунок, электрон-ный блок 
управления.
Электронная система управления — электронный блок 
управления прикладывается к двигателю, поддержива-
ет соединение по каналу CAN 2.0 (SAE J1939). Датчик 
температуры охлаждающей жидкости, датчик частоты 
вращения коленчатого вала двигателя, датчик положе-
ния распредвала, датчик температуры и давления ком-
примированного природного газа, жгуты соединитель-
ных проводов установлены на двигателе
Вентилятор осевого типа с ременным приводом, распо-
ложен на оси водяного насоса.

Опции
По согласованию с потребителем газодизель комплек-
туется шестеренным приводом или приводом с насо-
сом шестеренным, компрессором пневматической си-
стемы, муфтой сцепления. 

Экологичность

Экономичность

PO-MMZ.MINSK.BY
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Описание 
Вентиль метановый баллонный угловой предназначен для перекрытия подачи газа 
в баллон и из него, защиты баллона от разрыва при пожаре, ограничении расхода 
газа при обрыве газопровода.

Технические характеристики

Пробное давление при проведении испытаний 30 МПа

Вентиль обеспечивает герметичность при давлении 30 МПа:
- в закрытом положении;
- во всех положениях от полностью закрытого до полностью открытого 
с заглушенным выходным штуцером

Вентиль обеспечивает герметичность при отработке 6000 циклов при открытии 
и закрытии вентиля со скоростью не более 10 циклов в минуту

Рабочие параметры при температуре окружающей среды от –40 до +85 °С

Пожарный клапан вентиля срабатывает при температуре 110 °С и давлении 
29,4 МПа

Ограничительный (скоростной) клапан вентиля (при наличии) срабатывает при 
перепаде давления свыше 650 кПа и ограничивает расход газа до 0,05 м3/мин 
при перепаде давления 10000 кПа

Максимальное рабочее давление 20 МПа

Габаритные размеры 65х91х148 мм

Масса 0,69 кг

Конструктивные особенности
Вентиль состоит из корпуса 1, маховика 2, гайки 3, 
штока 4, элемента запорного 5,  корпуса пожар-ного 
клапана 6, уплотнения 7, разрывной мембраны 8, кор-
пуса ограничительного клапана 9, клапана 10, пружины 
11, гайки 12, пружины 13, кольца 14, втулки 15.

Отличия исполнений
НЗ 194.00.00 — без скоростного клапана с наруж-
ной резьбой на боковых штуцерах М18х1,5 (под трубу 
10х2);
НЗ 194.00.00-01 — без скоростного клапана с вну-
тренней резьбой на боковых штуцерах К1/4” (вво-
рачиваются переходники под трубу 10х2 или 6х1);
НЗ 194.00.00-02 — со скоростным клапаном с внутрен-
ней резьбой на боковых штуцерах К1/4” (вворачивают-
ся переходники под трубу 10х2 или 6х1);
НЗ 194.00.00-03 — со скоростным клапаном с внутренней 
резьбой на боковых штуцерах М12х1 (под трубу 6х1 и сое-
динения европейского типа – упорная гайка М12х1 и двух-
конусное кольцо);
НЗ 194.00.00-04 — без скоростного клапана с внутрен-
ней резьбой на боковых штуцерах М12х1 (под трубу 
6х1 и соединения европейского типа – упорная гай-
ка М12х1 и двухконусное кольцо,  с уменьшенными 
габаритами). 

ВМБУ-1 НЗ 194.00.00
Вентиль метановый баллонный угловой 

NOVOGAS.COM



25

C N G

FP417 ГЛИУ.417.60.00
Узел заправочный выносной

Описание
Узел заправочный выносной FP417 (далее — УЗВ) является элементом специально-
го оборудования механических транспортных средств категорий М1, М2, М3, N1, N2, 
N3, двигатели которых работают на компримированном природном газе, и предна-
значен для заполнения баллонов природным газом и предотвращения выхода сжато-
го природного газа при отсоединении заправочной струбцины.

Технические характеристики

Класс элемента оборудования 0

Тип элемента оборудования FP-417

Рабочее давление, МПа 26

Габаритные размеры, мм 86x66x58

Масса, кг 0,461

Присоединительные размеры, мм М12х1 или М14х1

Конструктивные особенности
УЗВ состоит из  корпуса 1, в котором установлен вентиль, который состоит из за-
порного клапана 2 со штоком 3, которые собраны с корпусом при помощи втулки 
4. Шток на втулке уплотняется при помощи уплотнительных колец 5 с предохрани-
тельным кольцом 6 и шайбы 7. Втулка 4 уплотняется в корпусе при помощи уплот-
нительных колец 8 и 9 и предохранительного кольца 10. На шток надет маховик 11 с 
гайкой 12 и крышкой 13. В заправочное отверстие корпуса вставлена заглушка 14 с 

уплотнительными кольцами 15. Заглушка имеет пробку 
16 для сброса давления перед ее снятием.   На заглушку 
надевается петля 17.
Перед заправкой из заправочного отверстия удаляет-
ся заглушка (при необходимости нужно сбросить из-
быточное давление, отвернув на несколько оборотов 
пробку). При заправочной струбцине АГНКС типа NGV-
1 в заправочное отверстие вставляется переходник 
NGV1-RUS (входит в комплект УЗВ исполнений -02; 
-03).
После подсоединения струбцины АГНКС открывается 
запорный вентиль узла. После осуществления заправ-
ки вентиль закрывается.

Отличия исполнений
ГЛИУ.417.00.00 — с внутренней резьбой на боковых 
штуцерах М12х1 (под трубу 6х1);
ГЛИУ.417.00.00-01 — с внутренней резьбой на боковых 
штуцерах М14х1 (под трубу 8х1);
ГЛИУ.417.00.00-02 — с внутренней резьбой на боковых 
штуцерах М12х1 (под трубу 6х1) и переходником для 
струбцины NGV-1;
ГЛИУ.417.00.00-03 — с внутренней резьбой на боковых 
штуцерах М14х1 (под трубу 8х1) и переходником для 
струбцины NGV-1.

NOVOGAS.COM
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Описание 
Вентиль метановый баллонный VMCE-6C предназначен для перекрытия подачи газа в бал-
лон и из него, автоматического отключения подачи газа при выключении зажигания и при 
работе двигателя на другом виде топлива, защиты баллона от разрыва при пожаре, огра-
ничении расхода газа при обрыве газопровода.

Технические характеристики

Пробное давление при проведении испытаний 37,5 МПа

Вентиль обеспечивает герметичность при давлении 26 МПа в закрытом положении 
и во всех положениях, от полностью закрытого до полностью открытого 
с заглушенным выходным штуцером
Вентиль обеспечивает герметичность при отработке 6000 циклов при открытии 
и закрытии вентиля со скоростью не более 10 циклов/мин.

Рабочие параметры при температуре окружающей среды от –40 до +85 °С

Пожарный клапан срабатывает при температуре 110 °С и давлении 29,4 МПа
Ограничительный (скоростной) клапан вентиля (при наличии) срабатывает 
при перепаде давления свыше 650 кПа и ограничивает расход газа до 0,05 м3/мин 
при перепаде давления 10000 кПа

Диаметр условного прохода ЭМК 5 мм

Номинальное рабочее напряжение 12 В
Режим работы ЭМК продолжительный
Минимальное напряжение срабатывания 9 В

Объемный расход при макс. рабочем давлении (по воздуху) 50 нм3/ч

Рабочее давление 26 МПа 

Габаритные размеры 92х103х137 мм

Масса 1 кг

Конструктивные особенности
Вентиль состоит из корпуса 1, в котором установлен 
ручной вентиль, состоящий из маховика 2, втулки 3, 
штока 4, элемента запорного 5. Втулка уплотняется 
в корпусе резиновыми кольцами 6 и 7 и предохрани-
тельным фторопластовым кольцом 8. Шток во втул-
ке уплотняется резиновыми кольцами 9, предохрани-
тельным фторопластовым кольцом 10 и упорной фто-
ропластовой шайбой 11. Между штоком и элементом 
запорным применено соединение «ласточкин хвост». 
Маховик крепится к штоку гайкой 12, которая закрыта 
пломбой 13. В корпусе также установлены электромаг-
нитный клапан, пожарный клапан, предохранительный 
клапан, скоростной клапан, манжета 14.
Электромагнитный клапан (ЭМК) состоит из катушки 
с AMP-разъемом 15, втулки ЭМК 16, сердечника 17, 
якоря 18, промежуточного пускателя 19, стопора 20, 
пружины 21. Сердечник уплотняется во втулке ЭМК 
резиновыми кольцами 22. Втулка ЭМК уплотняется 
в корпусе резиновым кольцом 23. Катушка крепится 
гайкой 24. Между сердечником и катушкой установле-
на втулка 25.
Предохранительный клапан состоит из корпуса 26, 
уплотнения 27, разрывной мембраны 28.
Пожарный клапан состоит из корпуса 29, штока 30 с ре-
зиновыми кольцами 31, плавкой вставки 32.
Скоростной клапан состоит из корпуса 33 с уплотнени-
ем 34, шайбы 35 с пружиной 36.

VMCE-6C ГЛИУ.420.00.00
Вентиль метановый баллонный 

NOVOGAS.COM
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Описание 
Клапан электромагнитный газовый КЭГ-005 ТУ РБ 500235715.061-2000 предназна-
чен для обеспечения подачи компримированного природного газа (КПГ) при работе 
двигателя на КПГ и отключения подачи КПГ при выключении зажигания и при работе 
двигателя на другом виде топлива.
Клапан устанавливается на транспорт всех категорий, использующий моторное то-
пливо КПГ по ГОСТ 27577. Климатическое исполнение У, категории размещения 2, 
температура эксплуатации от –40 до +120 °С при относительной влажности воздуха 
80%, требования нормальных значений климатических факторов внешней среды при 
эксплуатации по ГОСТ 15150.

Технические характеристики

Класс 0
Рабочее давление < 20 МПа

Испытательное давление на прочность 30 МПа

Диаметр условного прохода 5 мм

Номинальное рабочее напряжение 12 В
Режим работы клапана продолжительный
Минимальное напряжение срабатывания 9 В

Объемный расход при макс. рабочем давлении (по воздуху) > 50 нм3/ч

Масса < 0,58 кг

Срок службы > 10 лет

Конструктивные особенности
Состоит из корпуса 1, электромагнитной катушки 2 с магнитопроводом 3 и шайбой 4, 
втулки 5 со статором 6 и шайбой 7, якоря 8 с промежуточным пускателем — клапаном 
9 и осью 10.  Статор электромагнита 6 уплотняется во втулке 5 при помощи резиновых  
колец 11.  Герметичность соединения корпуса 1 и втулки 5 обеспечивается при помо-
щи резинового кольца 12. Якорь 8 имеет резиновый запорный элемент 13. На клапа-
не 9 установлено запорное резиновое кольцо 14 при помощи винта 15. При наличии 
фильтра 16 дополнительно установлен входной штуцер 17 с резиновым кольцом 18.

КЭГ-005 НЗ 171.00.0
Клапан электромагнитный газовый 

Отличия исполнений
НЗ 171.00.00 КЭГ-005 (К1/4’’) — прямой с входным 
и выходным отверстиями с резьбой К1/4’’; 
НЗ 171.00.00-01 КЭГ-005 (У-6) — угловой с входным 
и выходным отверстиями под трубку наружным диаме-
тром 6 мм с резьбой М12х1;
НЗ 171.00.00-02 КЭГ-005 (У-8) — угловой с входным 
и выходным отверстиями под трубку наружным диаме-
тром 8 мм с резьбой М14х1;
НЗ 171.00.00-03 КЭГ-005 (УФ-6) — угловой с фильтром 
с входным и выходным отверстиями под трубку наруж-
ным диаметром 6 мм с резьбой М12х1;
НЗ 171.00.00-04 КЭГ-005 (УФ-8) — угловой с фильтром 
с входным и выходным отверстиями под трубку наруж-
ным диаметром 8 мм с резьбой М14х1;
НЗ 171.00.00-05 КЭГ-005 (6) — прямой с входным и вы-
ходным отверстиями под трубку наружным диаметром 
6 мм с резьбой М12х1;
НЗ 171.00.00-06 КЭГ-005 (8) — прямой с входным и вы-
ходным отверстиями под трубку наружным диаметром 
8 мм с резьбой М14х1;
НЗ 171.00.00-07 КЭГ-005 (Ф-6) — прямой с фильтром 
с входным и выходным отверстиями под трубку наруж-
ным диаметром 6 мм с резьбой М12х1;
НЗ 171.00.00-08 КЭГ-005 (Ф-8) — прямой с фильтром 
с входным и выходным отверстиями под трубку наруж-
ным диаметром 8 мм с резьбой М14х1.

NOVOGAS.COM
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Описание
Вентиль метановый баллонный ВМБ-1 является элементом специального оборудо-
вания механических транспортных средств категорий М1, М2, М3, N1, N2, N3, двига-
тели которых работают на компримированном природном газе, и предназначен для 
использования в качестве запорного элемента заправочного узла или баллона или 
секции баллонов для компримированного природного газа.

Технические характеристики

Класс элемента оборудования 0

Тип элемента оборудования ВМБ-1

Рабочая среда Природный газ 

Условный проход, мм 4

Рабочее давление, МПа 20 

Габаритные размеры, мм < 58х81х114

Масса, не более 0,55

Условный проход, мм 4,0

Усилие заворачивания на маховике, Н•м < 7,0

ВМБ-1 0306-4415.03.000
Вентиль метановый баллонный 

Конструктивные особенности
Вентиль состоит из корпуса 1, шпинделя 2, клапана 3, 
маховика 4, вставки уплотнительной 5, втулки 6, пере-
ходника 7. Герметичность вентиля обеспечивают коль-
цо уплотнительное 8 и про-кладки 9–12. Необходимый 
для герметичности натяг обеспечивают пружина 13 
и гайка 14. Гайка М6 15 защищена от доступа плом-
бой 16. 
Закрывается и открывается вентиль путем вращения 
маховика 4.

NOVOGAS.COM
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Цилиндерс
Бесшовные сосуды высокого давления

Лёгкий вес 
(от 0,8 кг на 1 л)

Бесшовный

CYLINDERS.BY
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Цилиндерс

Объем, л Внешний, мм Длина, мм Нормы
Рабочее

давление, бар

24,0 - 42,0 204 885 - 1 500

ECE R 110
ISO 11439

IRAM 2526

200

25,0 – 54,0 229/232 775 - 1 585

23,5 - 55,0 244 680 - 1 350

29,0 - 90,0 273 650 - 1 780

50,0 - 103,0 320 835 - 1 560

57,0 - 155,0 356/360 770 - 1 805

82,0 - 260,0 406 900 – 2 360

46,0 - 122,0 320 770 – 1 830 NGV2 250

57,0 - 165,0 360 770 – 2 000

Технические характеристики 

Объем: 20-600 л                   Внешний диаметр: 100-450 мм                      Длина: 600-6 000 мм

Технические характеристики 

Объем: 80-260 л                     Внешний диаметр: 267-406 мм                    Длина: 1250-2380 мм

Рабочее 
давление, бар

Внешний 
диаметр, мм Объём, л

Форма 
днища Длина, мм Вес, кг

200

360 150-200 выпуклая 1760-2280 130-168

150-200 вогнутая 1770-2290 140-190

267 80-100 выпуклая 1680-2080 68-85

80-100 вогнутая 1710-2100 85-108

250

360 150-200 выпуклая 1830-2370 168-204

150-200 вогнутая 1840-2380 174-222

267 80-100 выпуклая 1720-2120 85-100

80-100 вогнутая 1750-2150 90-110

300

360 150-200 выпуклая 1250-1830 140-196

150-200 вогнутая 1300-1855 152-206

267 80-100 выпуклая 1780-2190 96-118

80-100 вогнутая 1780-2190 98-120


